Luminaria

Codigo A704-021-15-27K
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo
Codigo CL041A22F003GE1
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
Luminaria Rectangular Longit. 34 mm Anchura 2100 mm Altura 34 mm
Area Luminosa Rectangular Longit. 34 mm Anchura 2000 mm Altura 34 mm
Area Luminosa Horizontal 0.068000 m2 Area Emision sobre PI. 180° 0.001156 m2
Area Emision sobre PI. 0° 0.001156 m2 Area Emision sobre PI. 270° 0.068000 m2
Area Emision sobre PI. 90° 0.068000 m2 Area de deslumbramiento a 76° 0.017572 m2
Sist. de Coorden. CG Tipo de Simetria Bisimétrico
Fecha 08-09-2022 Maximo Angulo Gamma 180
Distancia de Ensayo 6.44 Flujo de Ensayo 3107.57 Im
Operador Asselum T2 Tensiéon Nominal 230.60 V
Temperatura 25.20 °C Corriente Nominal 0.14 A
Humedad 59.30 % Fotocélula Czibula Grundmann
Notas
Fuentes de luz de la Luminaria
Familia Cadigo Nombre Flujo [Im] Pot. [W] Cant.
LED LED 24V 3107.57 32.25 1
C.ILE. 38 66 86 80 100 D DIN 5040 B21
F UTE 0.80H+0.20T B NBN BZ 6
120° Angulos Gamma 180° 120°
150
S\l
P S\\\"/Z2%aN
90° — = 90°
/
34mm x 2100mm (/
75° 75°
0 v
5 \
180
8300
60° { } 60°
Semiplanos C
180.0 0.0
270.0 90.0 \ 150 '
45° \ « ) / 45°
e
ULOR 20.11 %
DLOR 79.89 % 750 cd
RN 20.11 %
30° 15° 0° 15° 30°
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Luminaria

Codigo  A704-021-15-27K

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo

Codigo CL041A22F003GE1

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K

Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
Tabla de Intensidad Luminosa cd Tabla 1/1

C 0.00 C 15.00 C 30.00 C 45.00 C 60.00 C 75.00 C 90.00

G 0.0 687.04 687.04 687.04 687.04 687.04 687.04 687.04

G 25 686.09 686.07 686.21 686.35 686.55 686.63 686.65

G 5.0 683.14 683.22 683.74 684.28 685.00 685.30 685.52

G75 678.18 678.54 679.61 680.83 682.24 683.05 683.52
G 10.0 671.39 672.09 673.78 676.02 678.33 679.99 680.64
G125 662.68 663.68 666.39 669.80 673.48 675.82 676.85
G 15.0 652.16 653.72 657.40 662.36 667.34 670.90 672.22
G175 640.22 641.98 646.86 653.59 660.27 665.05 666.87
G 20.0 626.19 628.82 635.08 643.72 652.32 658.18 660.53
G225 610.96 613.90 621.81 632.56 643.12 650.76 653.55
G 25.0 593.98 597.81 607.58 620.42 633.17 642.18 645.55
G275 576.01 580.25 591.82 607.22 622.26 633.21 637.19
G 30.0 556.76 561.92 575.34 593.21 610.72 623.14 627.83
G325 536.28 542.18 557.74 578.08 598.46 612.46 618.13
G 35.0 514.94 521.64 539.13 562.49 585.23 601.36 607.42
G375 492.12 499.87 520.04 546.15 571.79 589.38 596.27
G 40.0 469.19 477.98 499.99 529.34 557.24 577.12 584.43
G425 444.80 454.52 479.82 511.91 542.52 563.89 572.21
G 45.0 420.35 431.47 459.04 494.10 527.43 550.56 559.27
G475 395.08 407.31 437.85 475.99 511.90 536.74 546.22
G 50.0 369.25 382.91 416.60 457.68 496.39 522.50 532.79
G525 343.32 358.49 394.90 439.36 480.16 508.26 518.82
G 55.0 316.99 333.76 373.51 420.83 464.07 493.34 504.60
G575 290.16 308.95 352.06 402.40 447.90 478.48 490.15
G 60.0 263.69 284.33 330.84 384.42 431.72 463.28 475.31
G625 236.46 259.29 309.95 366.01 415.56 447.99 460.49
G 65.0 209.80 235.02 289.46 348.55 399.33 432.90 445.38
G675 182.66 210.98 269.70 331.12 383.35 417.12 430.30
G70.0 156.36 187.83 250.14 313.99 367.46 402.17 414.99
G725 130.02 165.27 231.78 297.59 351.88 386.72 399.86
G75.0 104.89 144.01 214.15 281.65 336.60 371.77 384.84
G775 81.04 124.12 197.54 266.27 321.86 356.85 369.87
G 80.0 58.40 105.66 182.02 251.40 307.17 342.00 355.37
G825 38.33 89.93 167.31 237.46 292.76 327.77 340.32
G 85.0 21.96 75.75 154.16 223.95 278.96 313.32 326.29
G875 10.42 64.35 141.84 211.34 265.64 299.64 312.06
G 90.0 5.39 54.80 131.07 199.15 252.77 286.21 298.23
G925 4.80 47.24 120.96 187.83 240.58 273.01 285.12
G 95.0 5.20 41.21 112.00 177.00 228.50 260.42 272.04
G975 5.85 36.70 103.76 166.79 217.27 247.81 259.62
G100.0 6.74 32.94 96.33 157.19 205.99 236.16 247.25
G102.5 7.73 30.23 89.73 147.96 195.51 224.23 235.37
G105.0 8.80 28.51 83.67 139.37 185.24 212.99 223.79
G107.5 10.04 27.53 78.40 131.12 175.25 202.12 212.62
G110.0 11.26 27.18 73.28 123.67 165.94 191.52 201.84
G112.5 12.48 27.36 68.34 116.63 156.67 181.40 191.05
G115.0 13.69 27.93 63.85 109.90 148.21 171.49 180.84
G117.5 14.97 28.76 60.15 103.37 140.00 162.25 171.01
G120.0 16.25 29.70 57.80 97.53 132.52 153.50 161.65
G122.5 17.45 30.93 55.97 92.03 125.07 145.26 153.12
G125.0 18.67 32.15 54.79 87.08 117.88 137.39 144.66
G127.5 19.85 33.46 54.04 82.76 110.97 129.66 136.78
G130.0 20.96 34.78 53.40 78.97 104.16 122.23 128.60
G132.5 21.99 36.14 52.93 75.74 98.06 114.76 120.84
G135.0 23.03 37.29 52.52 72.97 92.84 107.89 113.18
G137.5 23.83 37.90 52.07 70.56 88.21 101.67 106.34
G140.0 24.56 38.01 51.47 68.10 84.13 95.88 100.40
G142.5 25.28 38.27 51.02 66.08 80.33 90.78 94.68
G145.0 25.98 38.26 50.22 63.78 76.85 85.97 89.58
G147.5 26.57 37.87 49.41 61.08 73.44 81.50 84.60
G150.0 27.11 37.25 48.54 58.61 69.99 77.21 80.01
G152.5 27.57 35.93 46.79 56.17 67.04 73.19 75.69
G155.0 27.93 34.82 44.39 53.77 63.44 68.48 71.48
G157.5 28.23 33.92 42.15 51.44 59.24 65.53 67.76
G160.0 28.54 33.52 39.43 48.56 55.04 61.91 64.35
G162.5 29.58 33.79 37.13 45.52 51.83 56.88 60.43
G165.0 31.49 34.34 36.08 42.32 47.96 52.66 56.95
G167.5 33.49 35.00 35.82 39.10 42.55 48.12 52.36
G170.0 35.42 36.38 36.35 36.96 37.67 40.88 48.94
G172.5 36.98 37.59 37.96 35.27 33.52 35.57 39.15
G175.0 37.30 38.53 38.59 35.12 31.87 28.53 24.19
G177.5 37.96 39.39 38.87 36.03 31.31 24.64 15.89
G180.0 32.88 32.88 32.88 32.88 32.88 32.88 32.88
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Luminaria

Codigo  A704-021-15-27K

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo

Codigo CL041A22F003GE1

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K

Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
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Luminaria

Codigo  A704-021-15-27K

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo

Codigo CL041A22F003GE1

Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K

Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
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Luminaria

Codigo  A704-021-15-27K
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K

Ensayo

Codigo CL041A22F003GE1
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K

Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
UGR
S =0.250
Reflectancias
Techo/Cavidad 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Paredes 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
PDT 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensiones del LocalVista Lateral Vista Longitudinal
x=2H y=2H 16.8 18.0 17.4 18.6 19.2 17.6 18.8 18.1 19.3 20.0
x=2H y=3H 18.2 19.3 18.8 19.9 20.6 19.6 20.7 20.2 21.3 22.0
x=2H y=4H 18.7 19.8 19.3 20.4 211 20.7 21.7 21.3 22.3 23.0
x=2H y=6H 19.1 20.0 19.7 20.7 214 21.7 22.6 22.3 23.2 24.0
x=2H y=8H 19.2 20.1 19.8 20.7 215 221 23.1 22.8 23.7 24.4
x=2H y=12H 19.2 20.1 19.9 20.8 215 22.6 235 23.3 241 24.9
x=4H y=2H 17.5 18.6 18.2 19.2 19.9 18.1 19.2 18.8 19.8 20.5
x=4H y=3H 19.1 20.0 19.8 20.7 214 20.4 21.3 211 22.0 22.7
x=4H y=4H 19.8 20.6 20.5 21.3 221 21.6 224 22.3 231 23.9
x=4H y=6H 20.3 21.0 21.0 21.7 225 22.8 235 235 24.2 25.0
x=4H y=8H 20.5 211 21.2 21.8 22.7 234 241 241 24.8 25.6
x=4H y=12H 20.6 21.2 21.3 21.9 22.7 24.0 24.6 24.7 25.3 26.1
x=8H y=4H 20.4 211 211 21.8 22.6 21.9 22.6 22.6 23.3 241
x=8H y=6H 21.2 21.7 21.9 224 23.3 234 23.9 241 24.6 255
x=8H y=8H 215 21.9 222 22.7 23.6 241 24.6 24.9 25.3 26.2
x=8H y=12H 21.7 221 224 22.9 23.8 24.9 25.3 25.6 26.1 27.0
x=12H y=4H 21.6 222 224 22.9 23.8 222 22.8 22.9 235 24.4
x=12H y=6H 22.3 22.8 23.0 235 24.4 23.6 241 24.4 24.8 25.7
x=12H y=8H 22.6 23.0 234 23.8 24.7 244 24.8 25.2 25.6 26.5
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Luminaria

Codigo A704-021-15-27K
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo
Codigo CL041A22F003GE1
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
Apertura a 50.00 % de Max Intensidad
H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
OA 1.30 2.60 3.91 5.21 6.51 oC 7.08 14.16 21.24 28.32 35.40
OB 1.30 2.60 3.91 5.21 6.51 oD 7.08 14.16 21.24 28.32 35.40
Intensidades Luminosas [ cd]
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85
OA 687.04 683.14 652.16 593.98 514.94 420.35 316.99 209.80 104.89 21.96
OB 687.04 683.14 652.16 593.98 514.94 420.35 316.99 209.80 104.89 21.96
oC 687.04 685.52 672.22 645.55 607.42 5569.27 504.60 445.38 384.84 326.29
oD 687.04 685.52 672.22 645.55 607.42 5569.27 504.60 445.38 384.84 326.29
G=0.0° Beta=82.0°+82.0°
[m] M Mest
1.00 687 49
2.00: (it 172 12
3.00: S 76 5
4.00 =7 43 3
5.00 < 27 2
\
Max Med _ R E—
H[m] D[m] lux lux G=0.0 (=
1.00 2.60 687 49
2.00 5.21 172 12 / \
3.00 7.81 76 5 / \
4.00 10.42 43 3 / \
5.00 13.02 27 2 / \
HIm] D[m] Max Med| peta=g2.0°+82.0° G=0.0 —
1.00 14.16 687 49 / \
/ \
2.00 28.32 172 12
3.00 42.48 76 5
4.00 56.63 43 3
5.00 70.79 27 2
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Luminaria

Codigo  A704-021-15-27K
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo
Codigo CL041A22F003GE1
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
Flujo Total=3107.57 Flujo Luminaria=3107.57
RI 0.60 0.80 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 10.00 20.00
DRR 0.25 0.32 0.38 0.45 0.50 0.58 0.64 0.69 0.74 0.87 0.93
RC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Flujo Zonal por 1000 Lumenes
Y° 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
ZF(YY) 21 81 173 286 409 529 637 727 799 855 899 932 956 974 987 995 999 1000
Cadigos de Flujo C.I.E.
38 66 86 80 100
C.LE. 7 LOR 100.00000 %
D DIN 5040 B21 ULOR 20.11426 %
F UTE 0.80H+0.20T DLOR 79.88574 %
B NBN BZ 6 UFF 20.11426 %
RN 20.11426 % DFF 79.88574 %
BLF 1.0 FFR 25.17878 %
o ZF
100% = Flujo Zonal
/ Gamma ° Flujo Suma Im Flujo [%] Suma [%
0° 0.00 0.00 0.00% 0.00 %
5° 5.28 5.28 0.53 % 0.53 %
10° 15.66 20.94 1.57 % 2.09 %
15° 25.55 46.48 2.55 % 4.65 %
20° 34.63 81.11 3.46 % 8.11 %
25° 42.65 123.76 4.26 % 12.38 %
/ 30° 49.39 173.15 4.94 % 17.32 %
75% 35° 54.71 227.86 5.47 % 22.79 %
40° 58.51 286.36 5.85 % 28.64 %
45° 60.76 347.13 6.08 % 34.71 %
50° 61.53 408.66 6.15 % 40.87 %
55° 60.90 469.56 6.09 % 46.96 %
60° 58.99 528.55 5.90 % 52.85 %
65° 55.99 584.54 5.60 % 58.45 %
70° 52.12 636.66 521 % 63.67 %
75° 47.63 684.29 4.76 % 68.43 %
l 80° 42.85 727.13 4.28 % 72.71 %
50% 85° 38.07 765.20 3.81 % 76.52 %
90° 33.66 798.86 3.37 % 79.89 %
95° 29.83 828.69 2.98 % 82.87 %
100° 26.40 855.09 2.64 % 85.51 %
105° 23.25 878.35 2.33% 87.83 %
110° 20.37 898.72 2.04 % 89.87 %
115° 17.73 916.45 1.77 % 91.64 %
120° 15.35 931.80 1.53 % 93.18 %
125° 13.27 945.07 1.33 % 94.51 %
130° 11.42 956.49 1.14 % 95.65 %
25% 135° 9.75 966.23 0.97 % 96.62 %
140° 8.26 974.49 0.83 % 97.45 %
145° 6.92 981.41 0.69 % 98.14 %
150° 5.67 987.09 0.57 % 98.71 %
155° 4.49 991.57 0.45 % 99.16 %
160° 3.38 994.95 0.34 % 99.50 %
165° 2.40 997.35 0.24 % 99.74 %
170° 1.56 998.91 0.16 % 99.89 %
175° 0.84 999.74 0.08 % 99.97 %
o 0, 0,
0% v 180 0.26 1000.00 0.03 % 100.00 %
0 30 60 90 120 150 180
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Luminaria

Codigo A704-021-15-27K
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Ensayo
Codigo CL041A22F003GE1
Nombre AMBROSIA A 210 MATT GOLD 27K
Flujo Luminaria 3107.57 Im Potencia Luminaria 32.25 W Eficacia 96.36 Im/W Eficiencia 100.00%
Flujo Fuentes de luz 3107.57 Im Valor Maximo 687.04 cd Posicion C=0.00 G=0.00 CG Bisimétrico
Isolux (Suelo)
Posiciéon Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m
6
4 Z 7'5\
7
7.5
/ \30
2
15
15
[ 60
0 ‘ 7.5
7.5
/22 '5
=15
7.5
-4 AN 7
VOH+
lux
-4 -2 0 2 4 6 m
HOV:
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